[智能化光盘管理系统]性能参数及基本配置表

	产品名称
	智能化光盘管理库
	品牌
	阳光同步
	型号
	YGTB1008S 型

	外观尺寸（mm）
	1800*900*350
	重量(kg)
	100（约）

	电脑接口
	串口(RS232)
	操作系统
	WIN98/ME/2000/XP

	标准配置表


	1. 配有输入/输出/电源口的[智能化光盘管理库]光盘存储机柜

2. 主信号线及连柜信号线(连柜)

3. 专用开关电源

4. [智能化光盘管理系统]软件光盘

5. [使用说明书]（电子档附在软件光盘中）                                                                                                                                                                                                




	技术说明


	硬件及光盘柜体说明

1. 单库(柜)容量： 1008张

2. 盘仓材质：高级高抗材料

3. 位置显示：LED
4. 尺寸：约900x350x1800mm

（宽x厚x高）

5. 重量：100kg(约)

6. 电脑接口：RS232口

7. 电源：6V|3A

8. 极限电流：400/700mA（LED全亮）

9. 峰值电流：40/65mA（LED扫描）

10. 工作电流：20/30mA（稳定状态）

11. 光盘识别方式：光驱读取/识别”光盘指纹”
12. 光盘放置方式: 立式/下拉

13. 工作噪音：0分贝

14. 防尘设计：2层

15. 电源自检功能
16. 额定功率：4瓦
17. 柜体可连柜扩容.
18. 断电不影响取盘
19. 一盘一仓一定位
	应用软件说明

基本模块介绍

1.  光盘入库模块

2. 光盘出库模块 

3. 光盘出库模块

4. 光盘搜索模块

5. 光盘辩识模块 

6. 编辑打印模块

7. 显示驱动模块

8. 系统设置模块 

9. 电源管理模块.

10. 数据备份

11. 读者管理模块

12. 系统日志等

(注:以软件说明书为准)



	运行环境要求：
	配备光驱和RS232（串口）的电脑

电脑设备的基本配置要求586以上档次微机、64MB以上内存、

1GMB以上硬盘、WINDOWS操作平台（WIN98/ME/2000/XP）。

	安装环境
	温度≤26℃ 湿度≤60%  （人体舒适为准）
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